
Официальный дистрибутор WILFLEX в России

WILFLEX® Жидкое серебро 10988LS

ОПИСАНИЕ

Жидкое  серебро  –  это  кроющая  краска,  обладающая  характерным  для  серебра  блеском.  
Может использоваться для плоской печати и для создания высокого слоя.  Краска готова к 
использованию, но с добавлением в нее РС (концентрат пигмента) можно добиться эффекта 
цветных металликов.

Параметры печати

Ткань
100% хлопок, смесевые ткани

Сетка 
34-49 нитей/см
Рекомендованное натяжение: 25-35 Н/см

Ракельное полотно
Жесткость: однослойное 60-70 Sh, трехслойное 65/90/65 Sh 
Кромка: острая, квадратная, скорость проката: средняя. 

Трафарет (без фталатов)
Фотоэмульсия: 2+2
Капиллярная пленка:  до 400 мкм
Печатный зазор: 2 мм

Параметры сушки
Промежуточная сушка: 104 °C (220 °F)
Финальная сушка: 160-176 °C (320-350 °F)

Добавка пигментов
PC: до 10% по весу 

Добавки 
Разбавитель: нет
Корректор печати: 10025VB QEC Viscosity Buster - до 3% по весу.  

Хранение
Хранить при температуре 18-32 °C. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
Использовать в течение года с момента получения.
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